Hasznalati utasitas

MASS85
Refraktométer Brix, Oechsle
és KMW méréséhez

OViwaukee ' -
Elelctronics Kft.

JOTALLAS

A miszer két évre szolo

garanciaval
rendelkezik, ha a célnak megfeleléen hasznaljak,

valamint ha az utasitdsoknak megfelelden
torténik a karbantartdsa. A jotallas ingyenes
javitast és cserét foglal magéba.

Balesetb6l, nem megfeleld hasznalatbol vagy az
eloirt karbantartas hianyabol szarmazd sériilés
esetén a garancia megsziinik.

Ha szervizelésre van sziikség, 1épjen kapcsolatba
a készilék forgalmazdjaval. Ha még tart a
garancia, kozolje a késziilék tipusszamat,
beszerzésének datumat, sorozatszamat és a hiba
természetét. Ha az adott sériilést vagy hibat a
garancia nem fedezi, értesitést kap a felmeriilt
koltségekrdl. Ha a miszert vissza kell juttatni a
MILWAUKEE Electronics Kft. szimara, akkor a
szallitas soran gy6z6djon meg rdla, hogy a
csomagolas megfelel6 védelmet biztositson.

Tisztelt Vasarlo!

Koszonjik, hogy a MILWAUKEE Electronics
termékét valasztotta. A hasznélati utasitasban
megtalalhatd a miiszer megfelel¢ hasznélatdhoz
sziikséges Osszes informécio. Kérjitk, hogy
hasznalat el6tt figyelmesen olvassa el.

Tovabbi informaciokért az alabbi e-mail cimen
léphet kapcsolatba veltink:
info@milwaukeeinst.com

A miszer megfelel a C € elsirasoknak.

ELOZETES VIZSGALAT

Vegye ki a miszert a csomagolasbol, és
ellendrizze az épségét. Barmilyen sériilés esetén
értesitse a miiszer forgalmazdjat.
Tartozékok:
* 9 voltos elem
e Hasznalati utasitas
Megjegyzés: Amig meg nem bizonyosodott rola,
hogy a miiszer helyesen miikodik, Orizzen
meg minden csomagoldanyagot és dobozt.

Hibas  terméket csak az  eredeti
csomagolésban, tartozékokkal egytitt tudunk
visszavenni.

Felhasznalasi javaslat
A miszer hasznalatit megel6zéen gy6zddjon

meg rdla, hogy a kornyezeti feltételek
megfeleloek legyenek.

A miszer hasznalata lakott teriileten
interferenciat okozhat a radio- és
televiziokésziilékek mikodésében.

A Dberendezésen a felhasznalo altal végzett

barmilyen valtoztatas karosan befolyasolhatja a
miiszer elektromagneses teljesitményét.

A sajat és a miiszer biztonsaga érdekében ne
hasznalja vagy tarolja a miiszert veszélyes
kornyezetben.

ALTALANOS LEIRAS

A hordozhato, digitalis refraktométer a
térésmutatd mérésének segitségével hatarozza
meg a vizes oldatok cukortartalmat. A
torésmutatd meghatarozasa gyors és egyszeri
mivelet. Desztillalt vagy ioncserélt vizzel torténd
kalibralas utan kell végrehajtani a minta mérését.
A miszer masodperceken beliil meghatarozza
torésmutatdt, majd % Brix koncentracio-értékké
konvertalja és kijelzi az eredményt. A digitalis
miiszer segitségével kikiiszobolhetd a
mechanikus refraktométerek pontatlansaga.

A mérési technika és a hdmérséklet-kompenzalas
moédja az ICUMSA metodusokon alapul. A
kijelz6n a minta homérséklete is lathato.

A miszer fontosabb jellemzoi:

e Kétsoros kijelzo;

e Automatikus homérséklet-kompenzalas;

o Az elem toltési allapotanak ellendrzése;

o Automatikus kikapcsolas harom perc elteltével.

MUSZAKI ADATOK

Mérési tartomany: 0-50% Brix; 0-230 °Oechsle;
0-42 ° KMW; 0-80 °C

Felbontas: 0.1% Brix; 0.1 °Oechsle, KMW, C

Pontossag:+0.2% Brix; +1°0Oe; £0.2°KMW; £0.3°C

Homérsékletkompenzalas: Automatikus

A mérés ideje: Kb. 1,5 masodperc

A minta minimalis mennyisége: 100 pl
Fényforras: Sarga LED
Minacd: RS
A burkolat anyaga: ABS
A burkolat besorolasa: IP65

A MILWAUKEE Electronics Kft. fenntartja
termékei kivitelének, szerkezetének  és
megjelenésének minden eldzetes bejelentés
nélkiili megvaltoztatasi jogat.

1 db 9 voltos elem (5000

Aramellatas: . h

mérésre elegendd)
Automatikus Hasznalaton kiviil hdrom
kikapcsolas: perc utan

Meéretek és suly: 192 x 102 x 67 mm; 420 g

MUKODESI ELV

A koncentraci6 az oldat toérésmutatdjanak
mérésével is meghatarozhatd. A torésmutatd egy
anyag optikai karakterisztikdja, valamint az
anyagban taldlhato oldott részecskék szama. A
torésmutatd a fény léglires térben mért
sebességének, illetve az adott anyagon athalado
fény  sebességének  aranya. Ennek a
tulajdonsagnak az eredménye a fény ,.elhajlasa”,
azaz  iranyvaltozasa, amint egy eltérd
térésmutatdju anyagon halad at. Ezt hivjak
fénytorésnek.

A fény magasabb térésmutatdji kozegbe lépése
soran a kritikus sz0g az a sz6g, amelynek esetén a
fény nem torik meg, hanem visszaverddik. A
kritikus sz6g alapjan egyszerlien kiszamithato a
térésmutatd az alabbi egyenlet segitségével:

Sin(Oxsicikus)=N2/M

Az n, az alacsonyabb slirliségli kozeg
térésmutatdja, mig n; a magasabb siiriiségli kozeg
térésmutatoja.

7/////////’ !

fénytorés

kritikus sz6g  teljes belsd

visszaverddés

A miiszerbe épitett LED-bol érkezd fénysugar
athalad a mintaval kapcsolatban 1évé prizman.
Egy érzékeld meghatdrozza a kritikus szoget,
amely esetében a fénysugdr nem térik meg a
mintaban. A miszer automatikusan kompenzalja
a  hOmérséklet-hatasait, majd a  minta
térésmutatdja alapjan meghatarozza a mérendd
koncentraciot.

Minta
/

Erzékelo



A MUSZER LEIRASA

1. Kijelz6 (LCD).

2. READ gomb a mérés elvégzéséhez.
3. ZERO gomb a kalibralashoz.
4

.ON/OFF gomb a
kikapcsolaséhoz.

5. A kétsoros kijelzo fels6 sora.
6. A kétsoros kijelzo also sora.

miiszer  be-

7. Rozsdamentes acél mintacella és prizma.

8. Az elemet fed6 burkolat.
9. Az elem rekesze.

és

A miiszer kijelzéje
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1. A folyamatban 1év6 mérést jelz6 ikon.

2. Az elem toltési allapotat jelzd ,,elem” ikon.
Villog, ha az elem meriil.

3. CAL: a kalibralast jelz6 ikon.

4. ATC: automatikus homérséklet-kompenzalas.
Villog, ha a hémérséklet kiviil van a 10-40 °C-
os tartomanyon.

5. A kijelz6 felsé sora (mérési eredmények és
hibaiizenetek).

6. A homérséklet mértékegysége.

o

7. A kijelz6 also sora (homérséklet, az érték
villog, ha kiviil van a 0-80 °C-os mukddési
tartomanyon).

Tandcsok a helyes méréshez

o Ovatosan kezelje a miiszert, ne ejtse le.
o Ne meritse a miiszert viz ala.
o A mintacella kivételével ne érje viz a miiszert.

o A miiszerrel must, gytimolcslé és méz mérhetd.
Ne érje a miszert és a prizmat olyan folyadék
(a legtobb szerves tisztitoszer, illetve nagyon
hideg vagy meleg folyadékok), amely kart
tehet benne.

e A szemcsés anyagok kart tehetnek a
prizmaban. A mérések kozott a cellat alaposan
Oblitse ki ioncserélt vagy desztillalt vizzel.

e A minta adagolasédhoz hasznéaljon muanyag
pipettat. Ne hasznaljon fémkanalat vagy
csipeszt, mert azok megkarcolhatjék a prizmat.
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j’_‘ ! kalibralds.

HIBA- ES FIGYELMEZTETO UZENETEK

Altalanos hiba. Ha a hiba az

E rr elem Kkivétele és visszatétele
250" utan is fennall, akkor lépjen
==Y ] kapcsolatba a forgalmazdval.
)y n A mért érték alacsonyabb,
Ly

mint a kalibralashoz hasznalt,

25071 0% Brix értéki standard oldat.

H !' Az eredmény a maximalis

mérhet6 érték felett van.
. Nem megfeleld6 nullazo-
m kalibralas. Hasznaljon
u desztillalt vagy ioncserélt
250° vizet. Nyomja meg a ZERO
gombot.

nullazo-
Hasznéljon
ioncserélt

Nem  megfelel

desztillalt ~ vagy

2507%| vizet. Nyomja meg a ZERO

gombot.

t N A hémérséklet az automatikus
Ly

kalibralas als6 hatara (10 °C)

gg°| alatt van a kalibralas soran.

A hémérséklet az automatikus
kalibralas felsé hatara (40 °C)

4yp3©| felett van a kalibralas soran.

A prizma takardsa nem
elégséges. Levegls a minta.

] Tal sok a kiilsé6 fény a
ELE -

méréshez. A mintat takarja el

250°|  kézzel.

A miiszer nem érzékeli a LED
fényét. Lépjen kapcsolatba a

250°| miszer forgalmazojaval.

Az elem toltése 5% ala
csokkent.
A minta hOmérséklete a

megengedett tartomanyon kiviil
van (0-80 °C).

A mért érték kivil van a
homérséklet-kompenzalasi
tartomanyon (10-40 °C).

A miiszer elvesztette az
alapértelmezett gyari kalibralasi
adatait. Lépjen kapcsolatba a
miiszer forgalmazdjaval.



A MUSZER KALIBRALASA

A miszert napi rendszerességgel,
a mérések elbtt, az elem cseréje
utan, illetve hosszi  mérési
sorozatok kozott kell kalibralni.

1.Nyomja meg az ON/OFF
gombot. Két tesztképernyd
jelenik meg rovid idére, majd
az elem toltési allapota lathato.
A miszer készen all a
hasznalatra, ha a ,,----" jelzés
jelenik meg.

2. Miianyag pipetta segitségével

toltse meg a mintacellat
desztillalt  vagy ioncserélt
vizzel.

Megjegyzés: A nullazé6 mintat
nem ajanlott kitenni er6s
fénynek vagy napfénynek. A
kalibralas soran takarja el a
mintat a kezével.

3. Nyomja meg a ZERO gombot.
A miszer kalibralasa sikeres,
ha nem lathaté hibatizenet. A
hibatizeneteket lasd a Hiba- és
figyelmeztetd  iizenetek cimil
részben.

Megjegyzés: A mérésig vagy a
miiszer kikapcsolasaig a ,,0.0”
kiiras lathato.

4. Puha anyaggal dvatosan szivja
fel a nullazashoz hasznalt
vizet. Ne karcolja meg a
prizmat. Teljesen tordlje le a
felszint. A miiszer kész a
mérésre.

Megjegyzés: A miiszer a kikapcsolas utan is

meg0rzi a kalibralasi adatokat.

A MERESEK MENETE

A mérések el6tt ellendrizze, hogy
a miszer kalibralva legyen.

. Ovatosan

1 térolje meg a
mérécella  aljaban  talalhatd (
prizmat. =
2. Miianyag pipetta segitségével
teljesen  toltse meg a
mintacellat a mérendd
mintaval.
Megjegyzés: Ha a minta és a
miiszer hémérséklete )
jelentdsen eltér egymastol, ==

akkor varjon kb. egy percet,
hogy beélljon a héegyensuly.

3. Nyomja meg a READ gombot.
A miiszer megjeleniti a mérési
eredményt.

Megjegyzés: A kovetkez$ minta

méréséig vagy a miiszer
kikapcsolasaig a legutobb mért
érték  lathat6. A miszer

folyamatosan frissiti a mért
hémérséklet értékét.
Megjegyzés: Az ,,ATC” jelzés villog, ha ki van
kapcsolva az automatikus homérséklet-
kompenzalds vagy a mért hdmérséklet kiviil
van a 10-40 °C koz6tti tartoméanyon.

4.Puha  anyag  segitségével
tavolitsa el a mintdit a
mintacellabdl. Y
5. Mianyag pipetta segitségével 4v
Oblitse ki a  mintacellat .
desztillalt ~ vagy  ioncserélt ( iw\
vizzel.  Ovatosan  tordlje =

szarazra a prizmat. A miiszer
kész a kovetkez6 mérésre.

STANDARD OLDATOK KESZITESE

A standard oldatok elkészitéséhez kovesse az
alabbi lépéseket:

Helyezzen egy edényt (fiolat, vagy egyéb
lefedhetd tivegedényt) egy analitikai mérlegre.
Térazza a mérleget.

X Brix értékili oldat készitéséhez mérjen ki X
gramm nagytisztasagu répacukrot €s tegye az
edénybe.

Adjon hozza desztillalt vagy ioncserélt vizet,
hogy az oldat teljes stilya 100 g legyen.

Megjegyzés: a 60% Brixnél magasabb értéki

oldatokat erGteljesen Ossze kell razni, és
meleg vizben kell melegiteni. A fiolat csak a
cukor feloldodasa utan vegye ki a
melegvizes fiirdobol. A teljes mennyiség
aranyosan kimérhetd kisebb edényekbe is,
de ez a pontossag romlasaval jar.

Példa a 25% Brix értékii oldat készitésére:

%Brix g cukor gviz g Osszes
25 25,000 75,000 100,00

A HOMERSEKLET MERTEK-
EGYSEGENEK MEGVALTOZTATASA

A homérséklet mértékegységének (°C vagy °F)
megyvaltoztatasdhoz kovesse az alabbi lépéseket.

1.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az ON/OFF
gombot kb. 15 masodpercig. Rovid ideig
lathatd a kijelz6 Osszes szimbdluma, majd a
kijelz6 fels6 soraban megjelenik a modell
szama, az alsd sorban a verzidszam lathatd.
Tartsa tovabb lenyomva az ON/OFF gombot.

. Mikozben lenyomva tartja az ON/OFF gombot,

nyomja meg a ZERO gombot a hémérséklet
mértékegységének (°C vagy °F)
megvaltoztatasahoz.

AZ ELEM CSEREJE

Az elem cseréjéhez kovesse az alabbi 1épéseket:

Kapcsolja ki a miiszert az ON/OFF gombbal.

Forditsa a miszert
fejjel  lefele, majd
csavarja le az elemet
fed6  burkolatot az
Sramutatd jarasaval
ellenkezd iranyban.

Vegye ki az elemet és cserélje ki egy Gjra.

Tegye vissza a burkolatot és szoritsa meg az
dramutatd jarasaval megegyez6 iranyban.





